PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢.ST02/2026

v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

Lity polystyrén

STYROMIX FLOW
(Aeromix SHP)

Zamyslené pouziti: Tepelna a/nebo zvukova izolace na bazi pojeného expandovaného polystyrenu uréena pro podlahové
konstrukce. Lze pouzit jako vyrovnavaci, tepelnéizolaéni a podkladni vrstvy pod potéry, k izolaci plochych stfech, jako lehkou
vypli pro klenbové stropy a izolaci podkrovi.

3. Vyrobce:

MIXIN s.r.0., Vrazska 1562/24a, 153 00 Praha 5, IC: 281 12 571

4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP): Systém 3

5. Evropsky dokument pro posuzovani (EAD): EAD 040635-00-1201 (Fijen 2017)

6. Evropské technické posouzeni: ETA-21/0579 ze dne 19. 10. 2021

7. Subjekt pro technické posuzovani: SKG-IKOB Certificatie BV (Geldermalsen, Nizozemsko)

8. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Technicka specifikace
Reakce na ohen Tfida E EN 13501-1
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti lambda (A) 0,0377 W/(mK) EN 12667

Soucinitel tepelné vodivosti (suchy stav) lambda (A ) {10, dry, 90/90}|[ 0,0361 W/(mK) EAD 040635-00-1201
Objemova hmotnost (vytvrzeny produkt) cca 94,5 kg/m”3 EN 1602

Obsah nebezpecnych latek (HBCDD) 0% EAD 040635-00-1201
Obsah Chromu VI 2 mg/kg EN 196-10

Ostatni parametry NPD (vlastnost nestanovena)




STYROMIX
TOFLOWT

9. Prislusna technicka dokumentace:
e Technicky list pro STYROMIX® FLOW (Aeromix SHP) ze dne 1. 3. 2026.

e Vyrobce potvrzuje, ze vlastnosti vyrobku odpovidaji deklarovanym vlastnostem v tabulce a jsou v souladu s ETA-
21/0579. Vyrobce ma zajisStén systém fizeni vyroby, ktery zabezpecuje shodu s touto dokumentaci.

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

V Praze dne 15. 3. 2026 Ing Jan Digitélné
x5 podepsal Ing.
Cizek Jan Cizek

Ing. Jan Cizek

jednatel spole¢nosti
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