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1. VSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci
MIXIN s.r.o.
Vrazska 1562/24a, Radotin, 153 00 Praha 5, Ceska Republika, IC0:28112571

1.2 Udaje o vyrobku

e STYROMIX je tepelnéizolaéni Eerpatelnd smés expandovaného polystyrenu (EPS) a
cementu pro vytvareni vypliiovych, vyrovnavacich a spadovych vrstev.

1.3 Seznam podkladi pfedanych vyrobcem pro posouzeni systému fizeni vyroby

e Technicky list vyrobku STYROMIX ze dne 01.09.2020.

e ProhlaSeni o obsahu (Cr*®) vyrobku STYROMIX ze dne 26.11.2021.

e Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouziti.

e Na zakladé prohldaSeni vyrobce neexistuje zadny davod k provéfovani viiva

stavebnich produktu ve vestavéném stavu, zda jsou spinény poZadavky ochrany
zdravi a Zivotniho prostredi.

1.4 Seznam ostatnich podkladil pouzitych pfi posouzeni systému fizeni vyroby

° C::SN EN 13501-1:2019 - Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb -
Cast 1: Klasifikace podle vysledk( zkou$ek reakce na ohen.

e CSN EN ISO 11925-2:2020 - Zkou$eni reakce na ohen — Zapalnost stavebnich
vyrobkl vystavenych pfimému plsobeni plamene — Cast 2: Zkouska malym zdrojem
plamene.

e CSN EN 13238:2010 - Zkouseni reakce stavebnich vyrobkil na ohefl — Postupy
kondicionovani a obecna pravidla pro vybér podkladu.

e CSN P CEN/TS 15117:2006 — Navod na pfimou a rozifenou aplikaci (2/2006)

e CSN EN 12667:2001 - Tepelné chovani stavebnich materialt a vyrobk( — Stanoveni
tepelneho odporu metodami chranéné topné desky a meéfidla tepelného toku —
Vyrobky o vysokém a stfednim tepelném odporu.

e CSN EN 12085:2013 - Tepelnéizolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi —
Stanoveni linearnich rozmérd zkusebnich téles.

e CSN EN 1602:2013 - Tepeln&izola&ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
objemové hmotnosti.

e CSN EN 12086:2013 - Tepelné&izola&ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni propustnosti vodni pary.

e CSN EN 826:2013 - Tepeln&izola&ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi — Zkouska
tlakem.

e Rozhodnuti Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost &.j. SUJB/OPZ/16533/2008 ze
dne 15.07.2008.

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jsich
zmeén

e Uplné znéni & 434/2005 Sb., zdkona & 356/2003 Sb., o chemi
a chemickych pfipravcich a 0 zméné nékterych zakonu

e Zakon C. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné néktery
zakonu.
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Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o0 zméné
a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o0 zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) &. 793/93,
nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/1565/EHS, 93/67/EHS,93/105/ES a 2000/21/ES ze dne 18. prosince 2006.

1.5 Technicka specifikace vztahujici se na posouzeni systému fizeni vyroby

w

Stavebni technické osvédéeni €. 020-045049, vydal Technlcky a zkuSebni uastav
stavebni Praha, s.p., pobocka Ceske Budéjovice dne 10. prosince 2021

1.6 Informace o pfedchozim posouzeni systému fizeni vyroby

Jedna se o prvni posouzeni vyrobku.

2. Posouzeni vyrobku

2.1 Technické pozadavky

Sledované vlastnosti jsou uvedeny ve Stavebnim technickém osvédéeni &. 020-
045049 ze dne 10. prosince 2021, vypracoval TZUS Praha s.p., Autorizovana osoba
204, poboéka Ceské Budgjovice.

Jedna se o:

- Reakce na ohen

- Souginitel tepelné vodivosti

- Objemova hmotnost

- Propustnost pro vodni paru — faktor difizniho odporu
- Napéti pfi 10 % deformaci

- Modul pruznosti v tlaku

- Obsah pfirodnich radionuklidu

- Obsah (Cr*6)

2.2 Soupis protokoll o zkouskach

Protokol &. 080-024377 o klasifikaci reakce na ohen, vydal dne 06.10.2021 TZUS
Praha, s.p., pobotka PBS v Praze.

Protokol €. 020-045191 o zkou$ce malym zdrojem plamene (Reakce na ohefl), vydal
dne 04.10.2021 TZUS Praha, s.p., pobotka Ceské Budéjovice.

Protokol ¢. 020-045291 o zkousce tepelné vodivosti, vydal dne 07.10.2021 TZUS
Praha, s.p., pobo¢ka Ceské Bud&jovice.

Protokol €. 020-045292 o zkouSce stanoveni objemové hmotnosti, vydal dne
06.10.2021 TZUS Praha, s.p., pobocka Ceské Budgjovice.

Protokol €. 020-045293 o zkousce stanoveni propustnosti pro vodni paru, vydal dne
13.10.2021 TZUS Praha, s.p., pobotka Ceské Budg&jovice.

Protokol ¢. 020-045294 o zkousce tlakem, vydal dne 13.10.2021 TZUS
pobocka Ceské Budé&jovice.

Protokol €. 040-068896 o zkou$ce obsahu radionuklid(i, vydal dne 21/
Praha, s.p., poboc¢ka Teplice.

—
o
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2.3 Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku
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= Sledovana Protokol o Zkusebni Vysledek i 3 >
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3. Zavér
e Vzorek vyrobku odpovidd ve sledovanych vlastnostech poZadavkim technické

specifikace a technickych predpisli, jak bylo ovéfeno uvedenymi zkouskami s
vyhodnocenim vysledkt ve vztahu k pozadavkim technické specifikace.

e Vyrobek spliiuje pozadavky § 7 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisu.

e Zjisteéni a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, Z2e nedojde ke zméné
skuteCnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zmé&na muze

ovlivnit vlastnosti vyrobki (napf. zména technickych predpist, technické specifikace,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

4. Priilohy

1. Technicky list vyrobku STYROMIX ze dne 01.09.2020.
2. Prohlaseni o obsahu (Cr*®) vyrobku STYROMIX ze dne 26.11.2021.




